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Stand: 21.04.2022LED-Frontblitz XT6 PRO

Klasse 2 Frontblitzer mit Nachabsenkung
Zum Anbau an Fahrzeugen an Front und Heck
Xtreme Optik für Weitwinkelvisualisierung
Superflache Bauweise (10 mm hoch)
Doppelblitz ECE R65 + weitere Blitzmuster
Synchronisation mehrerer Einheiten möglich
Verpolschutz
Aluminiumboden für effiziente Wärmeableitung
Zulassung: E6 –65R-000144 orange

Art-Nr.: Typ: Befestigung: Spannung: Farbe:

102119 XT6 PRO Aufbau 12 - 24 V orange

102120 XT6 PRO Aufbau 12 - 24 V blau
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Technische Daten
Leuchtmittel: 6 Hochleistungs LED´s

Spannung: 12 bis 24 V DC

Stromaufnahme: max. 0,88 A bei 12 V DC 
max. 0,44  A bei 24 V  DC

Absicherung: 3 A empfohlen

Kabelbelegung: Rot = Plus
Schwarz = Masse
Gelb = Blitzmusterauswahl
Weiß = Nachtabsenkung

Stand: 30.10.2017 LED Frontblitz  XT6 PRO 

Art.-Nr. Farbe Bezeichnung Typ 

 orange ID26 PRO 

 blau ID26 PRO 

EIGENSCHAFTEN 

 Klasse 2 Frontblitzer mit Nachabsenkung
 Zum Anbau an Fahrzeugen an Front und/oder

Heck
 Xtreme Optik für Weitwinkelvisualisierung
 Superflache Bauweise, nur 10mm hoch
 Doppelblitz ECE R65 + weitere Blitzmuster
 Synchronisation mehrerer Einheiten möglich
 Verpolschutz
 Aluminiumboden für effiziente Wärmeableitung

 Zulassung:  E6 –65R-000144 orange

Technische Daten 

 6 Hochleistungs-LED`s
 Betriebsspannung: 12 - 24VDC
 max. 0.88A @ 12VDC / 0.44A @ 24VDC
 Sicherung empfohlen: 3A

 Kabelbelegung
Rot = Plus
Schwarz = Masse
Gelb = Blitzmusterauswahl
Weiß = Nachtabsenkung

Art.-Nr. Typ Spannung Farbe Befestigung 

102119 XT6 PRO 12/24 V orange Aufbau 

102120 XT6 PRO 12/24 V blau Aufbau 

Stand: 21.09.2017

Kfz Nutzung nur  un ter  Berücksich t igung der  StVZO LED-Kennleuchte B14 PRO

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung Farbe 

101326 B14 PRO Festmontage 12-24V blau 

101327 B14 PRO Festmontage 12-24V orange 

101329 B14 PRO A Aufsteckmontage 12-24V blau 

101328 B14 PRO A Aufsteckmontage 12-24V orange 

101330 B14 PRO M Magnetmontage 12-24V blau 

101331 B14 PRO M Magnetmontage 12-24V orange 

 Multispannung

 Zulassung ECE R 65  ECE R10  SAE

E6 000 037 Blau   E6 000 036 orange

 Verpolschutz

 Mehrere Geräte sind synchronisierbar

 Magnetausführung mit Spiralkabel 2,5 m

Technische Daten 

Leuchtmittel: 10 x 3W LED 

Leistung:  15 Watt (je nach Blitzmuster) 

Spannung:  12-24 Volt DC

Stromverbrauch:  max. 2,9 A bei 12V DC 

max. 1,2 A bei 24V DC 

Gewicht:  0,65kg 

Temperaturbereich: -30° C bis + 65° C

Schutzklasse: IP 65 


