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LED Kennleuchte mit Doppelblitz bietet 
optimale 360-Grad-Abdeckung
Fest- oder Aufsteckmontage
Unauffälliges Design mit ultraflacher Kuppel 
für geringeren Windwiderstand
Wetterfestes und vibrationsfestes Design 
Farbe LED: orange, Haube: klar oder orange
Zulassung: ECE R65 (TA1); ECE R10

Technische Daten
Leuchtmittel: 16 x Hochleistungs - LED‘s

Leistung: 30 W

Spannung: 12 bis 24 V DC

Stromverbrauch: 2,1 A (max. 2,45 A)  bei 12 V
1,2 A (max. 1,37 A) bei 24 V

Temperaturbereich: - 30 ° C bis 65 ° C

Abmessungen: Durchmesser 90 mm
Höhe 30 mm

Schutzart: IPX7

Stand: 21.09.2017

Kfz Nutzung nur  un ter  Berücksich t igung der  StVZO LED-Kennleuchte B14 PRO

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung Farbe

101326 B14 PRO Festmontage 12-24V blau

101327 B14 PRO Festmontage 12-24V orange

101329 B14 PRO A Aufsteckmontage 12-24V blau

101328 B14 PRO A Aufsteckmontage 12-24V orange

101330 B14 PRO M Magnetmontage 12-24V blau

101331 B14 PRO M Magnetmontage 12-24V orange

 Multispannung

 Zulassung ECE R 65  ECE R10  SAE

E6 000 037 Blau   E6 000 036 orange

 Verpolschutz

 Mehrere Geräte sind synchronisierbar

 Magnetausführung mit Spiralkabel 2,5 m

Technische Daten

Leuchtmittel: 10 x 3W LED

Leistung:  15 Watt (je nach Blitzmuster)

Spannung:  12-24 Volt DC

Stromverbrauch:  max. 2,9 A bei 12V DC

max. 1,2 A bei 24V DC

Gewicht: 0,65kg

Temperaturbereich: -30° C bis + 65° C

Schutzklasse: IP 65

Befestigung: 3- oder 1-Punktmontage

ABMESSUNGEN

BLITZMUSTER

ECE R65 LED KENNLEUCHTE
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TECHNISCHE DATEN
Zulassungen: ECE R65 (TA1); ECE R10; 

 SAE J845 Class 1; IPX7
Betriebsspannung: 12~24VDC
Anzahl Warnmuster: 12 Blitzmuster
LED Elemente: 16 Stück
Mittlere Stromaufnahme: 1.25A @12VDC; 0.63A @24VDC
                                           (variiert je nach Blitzmuster)
Max. Stromaufnahme: 2.5A @12VDC; 1.25A @24VDC
Mittlere Leistung: 15W (variiert je nach Blitzmuster)
Max. Leistung: 30W
Kabel: Rot – Warnmodus

       Schwarz – GND
       Weiss – Auswahl Blitzmuster / Synchronisation
       Rot+Schwarz+Weiss – Cruise Modus

Kabellänge: 40cm (0.8mm2)
Absicherung: 3A
Synchronisation: bis zu 10 Einheiten
Lagertemperatur: -40°C bis +75°C
Betriebstemperatur: -30°C bis +65°C
LED Farbe: gelb
Farbe Lichtscheibe: gelb, klar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
Ultrakompaktes und flaches Design.
Leistungsstark und geprüft nach ECE R65 TA1 für eine 

optimale 360-Grad-Abdeckung.
Stabile Polycarbonat-Lichtscheibe in gelb oder klar.
Wetterfestes Design: 100% versiegelt, Schutzklasse IPX7. 
Vibrationsbeständig mit Aluminiumsockel. 
Mehrere Einheiten können miteinander synchronisiert 

werden, simultan oder alternierend.
Verschiedene Montageoptionen für sämtliche 

Fahrzeuganwendungen. 
LED mit einer Lebensdauer von 50,000 Betriebsstunden.

ARTIKEL NR.
05150052   (GELBE LED, GELBE LICHTSCHEIBE, 3-PUNKT)
05150069   (GELBE LED, KLARE LICHTSCHEIBE, 3-PUNKT)
05150076   (GELBE LED, GELBE LICHTSCHEIBE, ZENTRALBOLZEN)
05150083   (GELBE LED, KLARE LICHTSCHEIBE, ZENTRALBOLZEN)
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Ultra             [SAE]
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*Die tatsächliche Zulassung hängt von dem bestellten Modell ab.

3-Punkt Befestigung Zentralbolzen
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