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Stand: 21.04.2022LED-Kennleuchte COMET LED

Art-Nr.: Typ: Befestigung: Spannung: Farbe:

102523 COMET LED Festmontage 9 - 32 V LED/Haube orange

102277 COMET LED Festmontage 9 - 32 V LED/Haube blau

102525 COMET LED A Aufsteckmontage 9 - 32 V LED/Haube orange

102107 COMET LED A Aufsteckmontage 9 - 32 V LED/Haube blau

102517 COMET LED M Magnetmontage 9 - 32 V LED/Haube orange

101911 COMET LED M Magnetmontage 9 - 32 V LED/Haube orange

Kfz Nutzung nur unter Berücksichtigung der StVZO

Technische Daten
Spannung: 12 V / 24 V Multispannung

Blitzfrequenz: > 2 Hz

Mittlere 
Stromaufnahmen:

1,5 A bei 12 V
0,75 A bei 24 V

Gewicht: 0,75 kg

Maße Festmontage: H 158 x D 165 mm

Maße Magnethaftend: H 172 x D 165 mm

Maße Stativmontage: H 240 x D 165 mm
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Festmontage oder Aufsteckmontage nach  
DIN 14620
Optional mit Funktionsüberwachung
Aufsteckmontage optional mit starrem oder 
flexiblem Stativ
Magnetmontage geprüft bis 250 km/h
Spiralkabel mit Universal- oder Lemostecker
Lichthaube aus PC
Zulassung: ECE R65

Schutzart: IP 5K4K / IP X9K


