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Stand: 21.04.2022LED-Frontblitz ION

Kleine, leistungsfähige LED-Frontwarnleuchte
Einfache Montage mit Bügel oder mit schwarzem 
Rahmen zum Aufbau
Farbe: blau
Zulassung: ECE R 65
E11 000212 (12V) E11 000211 (24V) blau
E11 000213 (12V) E11 000214 (24V) orange

Art-Nr.: Typ: Befestigung: Spannung: Farbe:

100568 ION Bügel 12 V orange

100569 ION Bügel 24 V orange

100841 ION Aufbau 12 V orange

101090 ION Aufbau 24 V orange

100570 ION Bügel 12 V blau

100571 ION Bügel 24 V blau

•

• 

•

Technische Daten
Leuchtmittel: 6 Hochleistungs LED‘s

Spannung: 12 bis 24 V DC

Stromaufnahme: 0,4 A bei 12 V DC 

Abmessungen: Rahmen: 120 (B) x 43 (H) x 31 (T) 
Bügel: 102 (B) x 25 (H) x 33 (T)

Kabelbelegung: Blau / orange = Plus
Schwarz = Masse
Grau = Synchronisierung
Violett = Nachtabsenkung
Weiß / violett = Blitzmusterauswahl

100787 ION Aufbau 12 V blau

101306 ION Aufbau 24 V blau

101258 Gummi - Einbaurahmen

Stand: 30.10.2017  LED Frontblitz  ION

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung Farbe

100568 ION Bügel 12 V orange

100569 ION Bügel 24 V orange

100841 ION Aufbau 12 V orange

101090 ION Aufbau 24 V orange

100570 ION Bügel 12 V blau

100571 ION Bügel 24 V blau

100787 ION Aufbau 12 V blau

101306 ION Aufbau 24 V blau

101258 Gummi-Einbaurahmen 

Technische Daten

Spannung:   12 oder 24 Volt DC
Stromaufnahme:  0,4 A (12V)
Maße in mm: 

Anbaurahmen: 120 (B) x 43 (H) x 31 (T)
Montagebügel: 102 (B) x 25 (H) x 33 (T)

Zulassung ECE R 65 
Blau:   E11 000212 (12V)  E11 000211 (24V)
Orange: E11 000213 (12V)  E11 000214 (24V)

Kabelbelegung

Blau oder orange Plus    
Schwarz Masse
Grau   Synchronisierung   
Violett Nachtabsenkung
Weiß/violett   Blitzmusterauswahl 

Stand: 30.10.2017 LED-Kennleuchte L41E

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung LED Farbe

102101 L41E Festmontage 12-24V orange

102137 L41E Festmontage 12-24V orange/klare Haube

102138 L41E Festmontage 12-24V blau

102139 L41E Festmontage 12-24V blau/klare Haube

 LED Kennleuchte in Dualvoltage

 klare oder farbige Polycarbonathaube

 Hartbeschichtung gegen Umwelteinflüsse

 Zulassung nach ECE R65:
orange: TA1  E8 00 1701
blau:   TB2  E8 00 1700

 Verpolschutz

 Bis zu 8 Leuchten sind synchronisierbar

 4  ECE zugelassene Blitzmuster, sowie Tag /
Nacht Modus wählbar (nur blau)

 mit Adapterplatte für DIN-Lochkreis Ø130mm

Technische Daten

Leuchtmittel: LED

Leistung:  15W

Spannung:  12 - 24 Volt DC

Stromverbrauch:  3A @ 12V DC

1,5A @ 24V DC


