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Aluminiumverstärkte Grundplatte
�Grundversion mit 4 x Eck-LED
�Erweiterbar mit zusätzlichen LED-Modulen 
CON3, Arbeits- oder Seitenscheinwerfern
�Mögliche Anzahl Zusatzmodule pro Seite: 
1118 + 1274 mm = 6 / 1429 mm = 8
�inklusive 4,5 m Anschlusskabel
Zulassung: ECE-R65 E11 000174
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Technische Daten
Leuchtmittel: LED

Spannung: 12 bis 24 V DC

Abmessungen: Breite 585 / 1118 / 1274 / 1429 mm 
andere Längen auf Anfrage
Höhe 59  mm (ohne Montagefuß)
Tiefe 304 mm

Absicherung: 40 A

Stand: 30.10.2017 LED-Kennleuchte L41E

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung LED Farbe

102101 L41E Festmontage 12-24V orange

102137 L41E Festmontage 12-24V orange/klare Haube

102138 L41E Festmontage 12-24V blau

102139 L41E Festmontage 12-24V blau/klare Haube

 LED Kennleuchte in Dualvoltage

 klare oder farbige Polycarbonathaube

 Hartbeschichtung gegen Umwelteinflüsse

 Zulassung nach ECE R65:
orange: TA1  E8 00 1701
blau:   TB2  E8 00 1700

 Verpolschutz

 Bis zu 8 Leuchten sind synchronisierbar

 4  ECE zugelassene Blitzmuster, sowie Tag /
Nacht Modus wählbar (nur blau)

 mit Adapterplatte für DIN-Lochkreis Ø130mm

Technische Daten

Leuchtmittel: LED

Leistung:  15W

Spannung:  12 - 24 Volt DC

Stromverbrauch:  3A @ 12V DC

1,5A @ 24V DC

Stand: 30.Oktober 2017  LED Lichtbalken  JUSTICE

LED - Lichtbalken

 Aluminiumverstärkte Grundplatte

 Grundversion mit 4 x Eck-LED

 Erweiterbar mit zusätzlichen LED-Modulen CON3,
Arbeits- oder  Seitenscheinwerfern

 Mögliche Anzahl Zusatzmodule pro Seite: 1118 +
1274mm =  6 / 1429mm = 8

 inklusive  4,5m Anschlusskabel

Technische Daten

Höhe: 57 mm (ohne  Montagefüße)

Breite: 585 / 1118 / 1274 1429 mm
andere Längen auf Anfrage

Tiefe: 304 mm

Spannung: 12V oder 24V DC

Zulassung ECE R 65

ECE-R65  E11 000174)

CON3 Zusatzmodul (12V) LIN6 Zusatzmodul (24V) Seitenscheinwerfer Arbeitsscheinwerfer

CON3 Zusatzmodul (12V) LIN6 Zusatzmodul (24V) Seitenscheinwerfer Arbeitsscheinwerfer
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