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Druckluft-Kompressor für bevorrechtigte 
Fahrzeuge
Tonwechsel 20 x pro Minute nach DIN
Lieferumfang: Kompressor, Daueröler, 2 Relais, 
Montagematerial
Bitte separat bestellen:
Fanfaren TA/2 oder TA/4 chrom
Harzfreies Druckluftöl 50 ml
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Stand: 30.10.2017  Trichter  TA/2 + TA/4
Fanfarentrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD 

 verchromtes Metall

 Schalldruck mind. 117 dB(2m)

 Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar

 Temperaturbereich -30°C bis +80°C

 Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und
Montagezubehör

TA/4 906 C 

 Frequenzen: 435+450 /

580+600 Hz 

 Tremolo-Effekt (Schwington)

 Gewicht: 1600 g 

 Art.Nr.: 101036 

TA/2 906 C 

 Frequenzen: 466 / 622 Hz

 Gewicht: 790 g 

 Art.Nr.: 101037 

Technische Daten
Spannung: 12 bis 24 V DC

Max. Laufzeit: > 30 Minuten

Stromaufnahme: 17 A bei 12 V DC
8 A bei 24 V DC

Temperaturbereich: - 30 ° C bis 80 ° C

Gewicht: 1,2 kg

Art-Nr.: Typ: Spannung:

101821 MC/4 FD inkl. 
Daueröler

12 V

101820 MC/4 FD inkl. 
Daueröler

24 V
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Druckluft-Kompressor für bevorrechtigte 
Fahrzeuge 

 Tonwechsel 20 x pro Minute nach DIN
 Lieferumfang: Kompressor, Daueröler,  

2 Relais, Montagematerial 
Bitte separat bestellen: 
 Fanfaren TA/2 oder TA/4 chrom
 Harzfreies Druckluftöl 50ml

Technische Daten 

Spannung:  12 oder 24 V DC 
Max. Laufzeit: > 30 Minuten
Stromaufnahme: 17A bei 12 V DC 

8A bei 24 V DC 
Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
Gewicht: 1,2 kg
Zulassung:  KBA ~W25054

Daueröler 
Die Verwendung des Dauerölers gewährleistet 
den wartungsfreien Betrieb des Kompressors 
und ist für einen Garantieanspruch nötig.  
Die Montage erfolgt stehend. 

Daueröler

Die Verwendung des Dauerölers gewährleistet 
den wartungsfreien Betrieb des Kompressors und 
ist für einen Garantieanspruch nötig. 
Die Montage erfolgt stehend.

1 = Verschlußschraube 
(Nachfüllöffnung) 
2 = Einstellschrube 
(Ölmenge voreingestellt)
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