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Aluminium-Grundplatte mit PC-Hauben
�Basisversion enthält: 4x Eck-LED und 
4x LED Modul “short“
�Erweiterbar mit zusätzlichen LED-Modulen 
Arbeits- oder Seitenscheinwerfern
�30% mehr Lichtleistung
�Effizientere Hitzeableitung
�Verbesserte LED-Lebensdauer
�Inkl. 4,5m Anschlusskabel
�Lieferbar in LC oder WC (WeCan) Ausführung. 
WeCan-Modelle können frei programmiert und 
konfiguriert werden
Zulassung: ECE R65-001097 orange
ECE R65-001098 blau
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Stand: 30.10.2017 LED-Kennleuchte L41E

Art-Nr.: Typ Befestigung Spannung LED Farbe

102101 L41E Festmontage 12-24V orange

102137 L41E Festmontage 12-24V orange/klare Haube

102138 L41E Festmontage 12-24V blau

102139 L41E Festmontage 12-24V blau/klare Haube

 LED Kennleuchte in Dualvoltage

 klare oder farbige Polycarbonathaube

 Hartbeschichtung gegen Umwelteinflüsse

 Zulassung nach ECE R65:
orange: TA1  E8 00 1701
blau:   TB2  E8 00 1700

 Verpolschutz

 Bis zu 8 Leuchten sind synchronisierbar

 4  ECE zugelassene Blitzmuster, sowie Tag /
Nacht Modus wählbar (nur blau)

 mit Adapterplatte für DIN-Lochkreis Ø130mm

Technische Daten

Leuchtmittel: LED

Leistung:  15W

Spannung:  12 - 24 Volt DC

Stromverbrauch:  3A @ 12V DC

1,5A @ 24V DC

Stand: 30 Oktober 2017  LED Lichtbalken  LIBERTY II

LED - Lichtbalken

 Aluminium-Grundplatte mit PC-Hauben
 Basisversion enthält:  4x Eck-LED und

4x LED Modul “short“
 Erweiterbar mit zusätzlichen LED-Modulen

Arbeits- oder  Seitenscheinwerfern
 30% mehr Lichtleistung
 effizientere Hitzeableitung
 verbesserte LED-Lebensdauer
 Inkl. 4,5m Anschlusskabel
 Lieferbar in LC oder WC (WeCan) Ausführung.

WeCan-Modelle können frei programmiert und
konfiguriert werden.

Technische Daten

Höhe: 64 mm (113 mm inkl. Montagefüße)

Breite: 1098 / 1219 / 1371 / 1498 mm 
andere Längen auf Anfrage

Tiefe: 287 mm 

Spannung: 12V 

Zulassung ECE R 65
R65-001097 (gelb) / R65-001098 (blau)

LED-Modul “long“ IWDL* LED-Modul “short“ IWDS* Seitenbeleuchtung IA3 Color Filter ILF*/ISF*

ITL12 ITL6 ITS6 ITL3 ITS3

LED-Modul „long“ IWDL* LED-Modul „short“ IWDS* Seitenscheinwerfer IA3 Color Filter ILF*/ISF*

Technische Daten
Leuchtmittel: LED

Spannung: 12 V

Abmessungen: Breite 1117 / 1219 / 1372 mm 
(ander Längen auf Anfrage)
Höhe 72  mm 
(113  mm ink. Montagefuß)
Tiefe 287 mm



Tel.: +49 (0) 7561 72238
Fax: +49 (0) 7561 71197

Kirchstraße 1 - 3 
88299 Leutkirch i.A.

Lohr Signalgeräte
Inh.: Robert Lohr

Email: info@robertlohr.de
www.robertlohr.de

Stand: 21.04.2022

Stand: 30 Oktober 2017  LED Lichtbalken  LIBERTY II

LED - Lichtbalken
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4x LED Modul “short“
 Erweiterbar mit zusätzlichen LED-Modulen

Arbeits- oder  Seitenscheinwerfern
 30% mehr Lichtleistung
 effizientere Hitzeableitung
 verbesserte LED-Lebensdauer
 Inkl. 4,5m Anschlusskabel
 Lieferbar in LC oder WC (WeCan) Ausführung.

WeCan-Modelle können frei programmiert und
konfiguriert werden.
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Höhe: 64 mm (113 mm inkl. Montagefüße)
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LED-Lichtbalken Liberty ||
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