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Stand: 21.04.2022LED-Frontblitz OE9

Aluminium Druckgehäuse
Polycarbonatscheibe
Zertifizierter 180° Weitwinkel Lichtaustritt
·16 wählbare Blitzmuster
·Mehrere Warnleuchten synchronisierbar,
wahlweise alternierend oder simultan
·Verpolschutz
Zulassung: ECE R65 - XA1, XB1 Weitwinkel
ECE R10 - 10R 04 E6 0541
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Technische Daten
Leuchtmittel: 9 x High Power LED‘s

Spannung: ·Multi-voltage 10 - 30 V DC

Stromverbrauch: 0,58 A bei 12 V  
0,28 A bei 24 V
max. 1,16 A bei 12 V
max. 0,58 A bei 24 V

Abmessungen: Breite 128 mm
Höhe 38 mm
Tiefe 35 mm

Schutzart: IP 68
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LED - Frontwarnleuchte 

• Aluminium Druckgußgehäuse 

• Polycarbonatscheibe 

• 9 x High Power LEDs 

• Zertifizierter 180° Weitwinkel Lichtaustritt 

• Multi-voltage 10 -30V DC 

• 16 wählbare Blitzmuster 

• Mehrere Warnleuchten synchronisierbar - 
wahlweise alternierend oder simultan 

• Verpolungsschutz 

 

Technische Daten: 

Höhe:   38 mm  

Breite:  128mm 

Tiefe:   35 mm 

Spannung: 10 - 30V DC 

Stromverbr.: ~ 0.58A / 12V - 0.28A / 24V 
  max. 1.16A / 12V - 0.58A / 24V 

Zulassung:  ECE R65 - XA1, XB1 Weitwinkel 

 ECE-R10 - 10R 04 E6 0541 
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