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Zum verdeckten Einbau
Deutscher DIN Ton
Mit Stadt/Land - Signal
Weitere Tonfolgen (Export) auf Anfrage
Neodym Lautsprecher 4 Ohm
Bis 123 db (A) Schalldruck 
(je nach Lautsprechertyp)
Zulassung: ABG ~ W25051 / e3 03 7739

Stand: 30.10.2017  Trichter  TA/2 + TA/4
Fanfarentrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD 

 verchromtes Metall

 Schalldruck mind. 117 dB(2m)

 Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar

 Temperaturbereich -30°C bis +80°C

 Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und
Montagezubehör

TA/4 906 C 

 Frequenzen: 435+450 /

580+600 Hz 

 Tremolo-Effekt (Schwington)

 Gewicht: 1600 g 

 Art.Nr.: 101036 

TA/2 906 C 

 Frequenzen: 466 / 622 Hz

 Gewicht: 790 g 

 Art.Nr.: 101037 

Technische Daten
Frequenz: Stadt 360 / 480 Hz

Land 430 / 570 Hz

Stromverbrauch: 3,5 A bei 12 V
1,75 A bei 24 V

Temperaturbereich: - 40 ° C bis 80 ° C
Gewicht: Modul 350 g

NS 390 g
NSC 475 g
NB 940 g

Schutzart: Modul IP 67
Lautsprecher IP 66
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Elektronische Sondersignalanlage PS10 

 zum verdeckten Einbau
 deutscher DIN Ton
 mit Stadt/Land - Signal
 weitere Tonfolgen (Export) auf Anfrage
 Neodym Lautsprecher  4 Ohm
 Bis 123 db (A) Schalldruck (je nach Lautspre-

chertyp)

Technische Daten 

Frequenz: Stadt 360 / 480 Hz 
Land 430 / 570 Hz 

Stromverbrauch:  3,5 A (12V) / 1,75 A (24V) 
Gewicht Modul: 350 g 

NS: 390 g 
NSC: 475 g 
NB: 940 g 

Temperaturbereich: -40° C bis +80° C
Schutzklasse Modul: IP 67

Lautsprecher: IP 66

Zulassung: ABG~W25051 / e3 03 7739 

Art-Nr.: Typ Spannung 

100134 Steuermodul PS10 12-24 V

100313 Kabelsatz PS10 12-24 V

100312 Lautsprecher NS  (2x bestellen) 2x M5 Gewinde 

100311 Lautsprecher NSC   (2 x bestellen) Bügelbefestigung 

100310 Lautsprecher NB Bügelbefestigung 
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Art-Nr.: Typ: Spannung:

100134 Steuermodul PS10 12 - 24 V

100313 Kabelsatz PS10 12 - 24 V

100312 Lautsprecher NS (2x bestellen) 2x M5 Gewinde

100311 Lautsprecher NSC (2x bestellen) Bügelbefestigung

100310 Lautsprecher NB Bügelbefestigung
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