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Technische Daten
Leuchtmittel: LED

Lichtstärke: 325 cd

Spannung: 12 A bis 24 V DC

Stromaufnahme: 1,3 A bei 12 V DC
0,6 A bei 24 V DC

Blitzfrequenz: 2,1 Hz

Gewicht: ca. 0,75 kg

Schutzart: IP X5
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Kennleuchte mit höchster Warnwirkung 
Festmontage Magnetmontage, Aufsteckmontage 
Durch das geringe Gewicht, als Magnetkenn-
leuchte sicheres Handling im Einsatzfall 
(zugelassen bis 320 km/h) Stahldach / Aludach
Höchste Lichtleistung bei kompaktesten  
Baurahmen
Auch als Infrarot-Version verfügbar
(Hubschrauberauffindbeleuchtung)
Robust und Designstark
3 m Kabellänge
Farbe: blau
Zulassung: Licht ECE R65 Klasse 2 E1 004717 
EMV ECE R10 E1 058210

Abmessungen: Magnet. 107,7 x 130,8 mm
Aufsteck. 107,7 x 151,0 mm
Fest. 107,7 x 103,5 mm

Steckervarianten: LEMO 4 polig (Metall-Winkelstecker)
LEMO 6 polig (Metall-Winkelstecker)
Kfz-Stecker
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LED-Kennleuchte Rhodon

Typ: Befestigung: Variante: Farbe: 

RHODON Festmontage 35 mm blau

RHODON Festmontage 130 mm blau

RHODON Aufsteckmontage blau

RHODON Magnetmontage Kfz-Stecker blau

RHODON Magnetmontage LEMO 4 polig blau

RHODON Magnetmontage LEMO 6 polig blau

RHODON IR Festmontage 35 mm blau

RHODON IR Magnetmontage Kfz-Stecker blau


