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Stand: 21.04.2022Trichter TA/2 + TA/4

Fanfarentrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD
Verchromtes Metall
�Schalldruck mind. 117 dB(2 m)
�Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar
�Temperaturbereich -30°C bis +80°C
�Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und 
Montagezubehör
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Stand: 30.10.2017  Trichter  TA/2 + TA/4
Fanfarentrichter für FIAMM Kompressor MC/4 FD

 verchromtes Metall

 Schalldruck mind. 117 dB(2m)

 Arbeitsdruck 0,4 - 2,0 bar

 Temperaturbereich -30°C bis +80°C

 Lieferung inkl. Y-Stücke, Schneekappen und
Montagezubehör

TA/4 906 C

 Frequenzen: 435+450 /

580+600 Hz

 Tremolo-Effekt (Schwington)

 Gewicht: 1600 g

 Art.Nr.: 101036

TA/2 906 C

 Frequenzen: 466 / 622 Hz

 Gewicht: 790 g

 Art.Nr.: 101037
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TA/2 906 C
Frequenzen: 466 / 622 Hz

Gewicht: 790 g

Art.Nr.: 101037

TA/4 906 C
Frequenzen: 435 + 450 / 580 + 600 Hz

Tremolo-Effekt: Schwington

Gewicht: 790 g

Art.Nr.: 101037
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